Kosztorys 6-nowy tad

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. | Poszcz. Razem
/ 1 REMONT ELEWACJI
. 1/ TZKNBK XIl Usuniecie farby z obrébek drewnianych, elewacji oraz podbitki z szaléwki |m2 ' | |
/ L di i0419-05 |poprzez reczne cyklinowanie i szlifowanie ‘ |
\ |analogia ‘ |
‘ |elew. potud- 32,25+30,00+30,06+20,41 m2 112,720i ‘
niowa , ;
|elew. 10,51*2+44,20 m2 [ 65,220 |
|wschodnia [ f
|wieza glow- | 8,34*4+18,21*2+4,79*2 m?2 | 79,360|
na [ [
| |dzwonnica |12,90+11,01*2+13,75+7,50*2+9,71*2+2,48*2+1,59*2 \m2 ‘ 91,230
: |podbitka 82,50 im2 | 82,500
| | 1 RAZEM 431,030
2'/KNR-W 2- |Wstepne malowanie szaléwki, podbitki oraz obrobek srodkiem TEKNOL {m2
d.1 ;02 20203-03 AQUA 1410-01 ‘
elew. potud- |32,25+30,00+30,06+20,41 m?2 112,720
niowa |
‘elew. 110,51*2+44,20 m2 65,220
\wschodnia |
!wieia giow- |8,34*4+18,21*2+4,79*2 m2 79,360
na | |
‘dzwonnica !12,90+11 ,01*2+13,75+7,50*2+9,71*2+2,48*2+1,59*2 m2 ‘ 91,230
\podbitka 82,50 m2 | 82,500 |
| ! | RAZEM ‘ 431,030
3 KNR-W 2- |Podktadowe malowanie szalowkii, podbitki oraz obrobek srodkiem NOR- 'm2 ‘ ‘
d.1 02 20203-03 DICA EKO 3330
‘elew. potud- 32,25+30,00+30,06+20,41 ‘m2 112,720
niowa |
elew. 10,51*2+44,20 m2 65,220
wschodnia
wieza gtow- 8,34*4+18,21*2+4,79*2 m?2 79,360
na
dzwonnica 12,90+11,01"2+13,75+7,50"2+9,71"2+2 48*2+1,59"2 m? 91,230
podbitka 82,50 - ] m?2 | 82,500
i _|RAZEM | 431,030
4 KNR-W 2-  Malowanie szalowkii, podbitki oraz obrobek srodkiem NORDICA EKO m2
d.1 02 20203-03 3330
elew. potud- 32,25+30,00+30,06+20,41 'm2 [ 112,720
niowa [ ' |
lelew. 10,51*2+44 20 |m2 65,220
|wschodnia |
|wieza gtow- 8,34*4+18,21*2+4,79*2 m2 79,360I
Ina
|dzwonnica | 12,90+11,01*2+13,75+7,50*2+9,71*2+2,48*2+1,59*2 m2 91 ,230!
podbitka 182,50 m2 82,500|
| RAZEM | 431,030
2 |RUSZTOWANIA {
5 |Czas pracy rusztowan grupy ' i
d.2 |(poz.:1,2,3,4) | |
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Norma PRO Wersja 4 63 Nr seryjny: 40409 Uzytkownik: Biuro Projektowe GREKOR



