BIURO PROJEKTOWE GREKOR
GRZEGORZ KORSZAK

17-100 BIELSK PODLASKI, HACKI 9
TEL.: 608329585 grekor.biuro@gmail.com

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Parafia prawostawna w Telatyczach p.w Sw. Sw. Kosmy i Damiana

INWESTOR 17-330 Nurzec Stacja

Telatycze 8
NAZWA
ZAMIERZENIA Remont elewacji zabytkowej cerkwi
BUDOWLANEGO
ADRES |
KATEGORIA 17-330 Telatycze dz. nr geod. 20
OBIEKTU KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO X
BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Nurzec — Stacja 201007_2
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Anusin 0001
Numery dziatek ewidencyjnych: 20

Zespot autorski | Imie i nazwisko

Zakres Data

. . | Podpis
opracowania |opracowania

Specjalnos¢ i numer uprawnien budowlanych

Projektant mgr Inz.

Grzegorz Korszak |konstrukcyjno-budowlanej PDL/0001/POOK/06

do projektowania bez ograniczen w spec. Konstrukcja 21.02-2022
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

|. Dokumenty dotaczone do projektu (str.-)
Brak
Il. Ekspertyza techniczna (str.3)

Il. Czes$¢ opisowa (str. 4 — 5)

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na

Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

11.Dane materiatowe

12. Prace do wykonania

13.Kolorystyka

14.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

15. Charakterystyka ekologiczna

16. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

17.Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepiséw techniczno — budowlanych

ONO TR WN =

lll. Czes¢ rysunkowa (str. 6-10)
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Ekspertyza techniczna

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
1.1. zlecenie inwestora;
1.2. §206 ust.2 RMI z dnia 12 IV.2002r w sprawie warunkdw technicznych oraz art. 71 ustawy Prawo
Budowlane;

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest sprawdzenie stanu technicznego budynku cerkwi prawostawnej w celu
remontu elewacji wykonanej z szaloéwki drewniane;j.

3. ZAKRES OPRACOWANIA REMONTU:
Zakresem opracowania remontu sg elewacje cerkwi wykonane z szaléwki drewnianej oraz obrébek
drewnianych.

4. STAN TECHNICZNY:

Szaléwka drewniana:
Drewno szaldwki jest w dobrym stanie technicznym jednak farba ktérg byta malowana wykazuje liczne

oznaki przebarwienia, spekania i ztuszczenia. Nalezy usung¢ istniejaca farbe w celu natozenia nowe;j.

Obrébki drewniane:
Drewno obrobek jest w dobrym stanie technicznym jednak farba ktérg byty malowane wykazuje liczne

oznaki przebarwienia, spekania i ztuszczenia. Nalezy usung¢ istniejaca farbe w celu natozenia nowe;j.
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2.

Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, na ktérej projektuje sie remont
zabytkowej cerkwi polegajacy na odmalowaniu elewacji w miejscowosci Telatycze dz. nr. 20 gm. Nurzec
— Stacja.

1.1. Kategoria obiektu budowlanego — X

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiekt jest budynkiem stuzacym celom kultu religijnego
Program uzytkowy:
Nie dotyczy

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Budynek sakralny z dachem wielospadowym, pokryty blachg stalowg, elewacja pokryta z zewnatrz

szaléwkg drewniana.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
Zestawienie powierzchni

powierzchnia zabudowy: 240,00m?
powierzchnia $cian: 524,84m?>

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Budynek posadowiony na istniejacych fundamentach

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Liczba lokali — 1

Warunki korzystania przez osoby niepetnosprawne
Nie dotyczy

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko
oraz nie wywoluje zagrozen oraz ucigzliwosci takich jak:
szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl magnetycznych: projektowana inwestycja nie bedzie
posiadata urzadzen emitujgcych szkodliwe promieniowanie lub pole magnetyczne.
hatas i drgania: projektowana inwestycja sama sobg nie bedzie generowac hatasu jak i drgan.
zanieczyszczenie powietrza: inwestycja sama sobg nie bedzie generowac zanieczyszczen powietrza
zanieczyszczenia gruntu i wod: do gruntu beda odprowadzane wody deszczowe z dachu budynku, nie
bedg one zanieczyszczaty gruntu i wod.

powodzie i zalewanie wodami opadowymi: projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie
zalewowym.
osuwiska gruntu, lawiny skalne i $niezne: dziatka nie sasiaduje z terenami o nierbwnym gruncie dlatego
tez nie bedg wystepowaty takowe zjawiska.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie

reguluja temperature oddzielnie w poszczegdélinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej
Nie dotyczy
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11.

Dane materiatowe

11.1. Sciany zewnetrzne: $ciana gr. 20cm z bala drewnianego gr. 16cm pokryta z zewnatrz

12.

13.

14.

15.

16.

17.

szaldwkag drewniang

Prace do wykonania

oczyszczenie szaléwki drewnianej z istniejgcej farby (bez jej zdejmowania ze scian)
wstepne malowanie szaléwki srodkiem TEKNOL AQUA 1410-01

podktadowe malowanie szaléwki srodkiem NORDICA EKO 3330

malowanie szaléwki srodkiem NORDICA EKO 3330

Kolorystyka

Szaléwka drewniana scian zewnetrznych malowana farbg w kolorze jasnobrgzowym. Obrdbki drewniane
malowane farbg w kolorze ciemny braz.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Nie dotyczy

Charakterystyka ekologiczna

Projektowany budynek nie jest zaliczany do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
Obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci. Budynek nie bedzie emitowat hatasu, poziom hatasu
oraz drgan przenikajacych do pomieszczen oraz poza zakres opracowania nie bedzie przekraczat 50
dB.

Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepisow techniczno— budowlanych
Brak odstepstw od przepiséw techniczno - budowlanych

Zespot o . . o . Zakres Data .
. Imig i nazwisko Specjalnos¢ i numer uprawnien budowlanych . . | Podpis
autorski opracowania |opracowania
. mgr inz. do projektowania bez ograniczen w spec. . o
Projektant | Grzegorz Korszak | konstrukeyjno-budowlanej PDL/0001/POOK/06 | KONStrukela | 21-02-2022
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