BIURO PROJEKTOWE GREKOR
GRZEGORZ KORSZAK

17-100 BIELSK PODLASKI, HACKI 9
TEL.: 608329585 grekor.biuro@gmail.com

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Parafia prawostawna w Telatyczach p.w Sw. Sw. Kosmy i Damiana
INWESTOR 17-330 Nurzec Stacja
Telatycze 8

NAZWA

ZAMIERZENIA Renowacja podidg i sufitow zabytkowej cerkwi
BUDOWLANEGO

ADRES |

KATEGORIA 17-330 Telatycze dz. nr geod. 20

OBIEKTU KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO X
BUDOWLANEGO

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Nurzec — Stacja 201007_2
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Anusin 0001
ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: 20
201007_2.0001. 20

Zespot autorski Imie i nazwisko Specjalnos¢ i numer uprawnien budowlanych R Relc] Podpis

opracowania | opracowania

mgr inz. Upr. do projektowania bez ograniczen w spec. Konstrukcja | 29-05-2024

Projektant Grzegorz Korszak | konstrukcyjno-budowlanej PDL/0001/POOK/06

Data opracowania: Hac¢ki 29.05.2024 r.




Spis tresci

OSWIADCZENIE ......coeeeemruereensessssessssssesssssssssssesssssssssssssssensssssssssssnssssssssssssssssssasssnsnns 3
Ekspertyza teChNiCzZNa...........e e 4
1. Przedmiot, cel opracowania oraz zakres robot do Wykonania ...........cccevveerieeeniee e s 4
2. Podstawy prawne i tECHNICZNE .........uiiiie e s 4
3. SEAN TECNNICZNY ... e e 4
4. WNIOSKI KOACOWE ...ttt e e et s e s re e e ssn e e sare e e ane e e naneeeanes 5
Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego........ccccceeeveeeiiiiccccccccene, 6
1. Rodzaj i kategoria obiektu bUJOWIANEFO........c..eiiiiiiiiii e 6
2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego............c.ccccce.... 6
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obieKiU..........cocoruiiiiiiiiiiii e 6
4. Charakterystyczne parametry ODIEKIU .......c.eiiiiiiiiii e e 6
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego .............. 6
6. Liczba lokali mieszkalnych i UZytKOWYCH ......c..ueiiiie e 6
7. Warunki korzystania przez 0soby NiepeiOSPraWNe .........coocvveiieerieeeneeesree e 6
8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na

Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie..........cccceeviieenennns 6
9. Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i Ciepto .....ocovcveeviiciieeiiciiee e, 6
TSR0 o] 4 o4 PP P PO PTPPP PRI 6

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie

oo | 4= 101V 7= U = USRI 7
11. Prace do wykonania wraz z danymi materiatoOWymMi..........coeuiueiiiiiiiiie e 7
12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z Przeznaczeniem ........cccceevceeeeeeiieeeeniieeeeeieeee e 8
13. Charakterystyka €KOIOGICZNA. .......cccueiiirie i 8
14. Dane dotyczgce warunkéw OChrony przeCiWwpOZarOWE] .......ccocuueeruererieeerieeerieeesreesreeesaeeessreeesaeeas 8
15. Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepiséw techniczno — budowlanych .............ccccceeeee. 8
L0 2T o =TT 41017 9

Data opracowania: Hac¢ki 29.05.2024 r.




OSWIADCZENIE

Hacki 29.05.2024 r.

Na podstawie § 34 ust. 3D pkt. (3) oswiadczam, ze sporzadzony projekt architektoniczno - budowlany
renowacji podtdg i sufitow zabytkowej cerkwi w miejscowosci Telatycze dz. nr. 20 gm. Nurzec - Stacja jest
zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Ekspertyza techniczna

1. Przedmiot, cel opracowania oraz zakres robot do wykonania

Przedmiotem opracowania jest sprawdzenie stanu technicznego elementéw budynku cerkwi w celu
przeprowadzenia renowacji elementéw budynku.

Zakres roboét do wykonania:

Renowacja podtogi w poziomie przyziemia, chéru i dzwonnicy. - Prace te obejmg naprawe desek
podtogowych dotknietych spekaniami, butwieniem oraz ubytkami. Konieczne bedzie takze wyregulowanie
legarow i ich zabezpieczenie, aby zapewni¢ stabilnos¢ catej konstrukcji.

Renowacja szalowania sufitow nad wiatrotapem i chérem. - Naprawa spekanych fragmentéw oraz
zaimpregnowanie szalowania bedg niezbedne, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom i przywrocié estetyczny
wyglad tej czesci budynku.

2. Podstawy prawne i techniczne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tj. z 2013. Dz. U. Nr 156poz. 1409 z p6zn. zm.)
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. z 2003. Dz. U. Nr 162
poz. 1568 z pézn. zm.)
- Woykaz norm i przepiséw majacych zwigzek z opracowang opinig techniczna:
- PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjno - budowlany. Zasady ogdine.
- PN-EN-1991-1-1: Oddziatywania na konstrukcje
- PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu
- PN-EN 1996-1-1 Projektowanie konstrukcji murowych
- PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne

3. Stan techniczny

3.1. Podtoga dzwonnicy

Podtoga przyziemia znajduje sie w bardzo ztym stanie technicznym. Deski sg powaznie uszkodzone i
wymagajg pilnej renowacji z powodu licznych spekan, butwienia oraz ubytkdw, ktére miejscami zagrazajg ich
integralnosci. Ponadto, wiele desek jest krzywych, co skutkuje nieréwng powierzchnia, utrudniajaca
bezpieczne poruszanie sie. Na niektoérych deskach widoczne sg zacieki, ktére wskazujg na problemy z
wilgocig, a w innych miejscach mozna zauwazy¢ slady zerowania szkodnikéw, co dodatkowo ostabia
strukture drewna. Na powierzchni desek znajduje sie réwniez pyt oraz mate kanaliki wygryzione przez te
szkodniki, co swiadczy o powaznym uszkodzeniu drewna.

3.2. Podtloga choru i dzwonnicy

Podtoga chéru i dzwonnicy przejawia wyrazne oznaki zaawansowanego zniszczenia, ktére wymagajg
natychmiastowej renowaciji. Deski, z ktérych jest wykonana, dotkniete sg licznymi spekaniami, butwieniem
oraz widocznymi ubytkami, co narusza zar6éwno ich funkcjonalnosé¢, jak i estetyke. Dodatkowo, na
powierzchni desek mozna zaobserwowaé s$lady dziatalnosci szkodnikéw, co dodatkowo ostabia strukture
drewna. Defekty te moga takze stanowi¢ potencjalne zagrozenie dla bezpieczenstwa uzytkownikéw.
Konieczne jest przeprowadzenie kompleksowej renowacji podtogi, obejmujacej naprawe istniejgcych
uszkodzen oraz gruntowne zabezpieczenie przed dalszym rozwojem szkdd. Legary, ktére podirzymuja
podtoge, wymagajg szczegdlnej uwagi, profesjonalnego oczyszczenia oraz wyregulowania, aby przywrocic
im pierwotng wytrzymatos$c i stabilnosé.

3.3. Sufity

Na sufitach nad wiatrotapem i chérem znajduje sie szalowanie pokryte kilkoma warstwami farby, ktéra
obecnie tuszczy sie i odpada. Szaldwka jest w ztym stanie technicznym: drewno jest zbutwiate, wystepuja
liczne spekania oraz jest silnie zawilgocona. Takie warunki stanowig powazne zagrozenie dla stabilnoéci
konstrukcji. Konieczne jest przeprowadzenie kompleksowej renowacji szaléwki, obejmujacej gruntowne
oczyszczenie, usuniecie luznych warstw farby oraz naprawe spekanych fragmentow drewna. Po
oczyszczeniu szaléwka zostanie zaimpregnowana, aby zapobiec dalszemu wilgotnieniu i deformacjom.
Ostatecznym etapem renowacji bedzie ponowne malowanie szalowania, co przyczyni sie do przywrdcenia
estetyki i funkcjonalnosci przestrzeni.




4. Whnioski konncowe
Opisane elementy wykonczeniowe, takie jak szalowka wewnetrzna na sufitach oraz podtoga, znajduja
sie w ztym stanie technicznym. Natomiast budynek i jego elementy konstrukcyjne sg w dobrym stanie
technicznym, co pozwala na realizacje opisanych prac. Konieczne jest przeprowadzenie kompleksowej
renowaciji tych elementéw, aby przywro6ci¢ im pierwotng trwatos¢ i zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow
budynku.
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Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
1.1. Przedmiotem opracowania jest budowa, na ktdrej projekiuje sie renowacje zabytkowej cerkwi w
miejscowosci Telatycze dz. nr. 20 gm. Nurzec — Stacja
1.2. Kategoria obiektu budowlanego — X

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Obiekt jest budynkiem stuzacym celom kultu religijnego
Program uzytkowy:
Nie dotyczy

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Budynek sakralny z dachem wielospadowym, pokryty blachg stalowa, elewacja pokryta z zewnatrz
szaléwkg drewniang.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
Zestawienie powierzchni

- powierzchnia zabudowy: 240,00 m?
- powierzchnia podtogi przyziemia : 216,92 m?
- powierzchnia podfogi choéru : 23,56 m?°
- powierzchnia podtogi dzwonnicy : 14,82 m?
- powierzchnia sufitu w wiatrotapie : 23,56 m?
- powierzchnia sufitu nad chérem 17,73 m?

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Budynek posadowiony na istniejgcych fundamentach

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Liczba lokali — 1 ustugowy

7. Warunki korzystania przez osoby niepetnosprawne
Nie dotyczy

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko oraz nie wywotuje zagrozen oraz ucigzliwosci takich jak:
- szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pél magnetycznych: projektowana inwestycja nie bedzie
posiadata urzgdzen emitujgcych szkodliwe promieniowanie lub pole magnetyczne.
- hatas i drgania: projektowana inwestycja sama sobg nie bedzie generowac hatasu jak i drgan.
- zanieczyszczenie powietrza: inwestycja sama sobg nie bedzie generowaé zanieczyszczeh powietrza
- zanieczyszczenia gruntu i wéd: do gruntu beda odprowadzane wody deszczowe z dachu budynku,
nie beda one zanieczyszczaty gruntu i wéd.
- powodzie i zalewanie wodami opadowymi: projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie
zalewowym. Znaczna czes$¢ powierzchni dziatki pozostanie biologicznie czynna, dzieki czemu nie bedg
wystepowaty zalania wodami opadowymi.
- osuwiska gruntu, lawiny skalne i $niezne: dziatka nie sasiaduje z terenami o nierbwnym gruncie
dlatego tez nie bedg wystepowaty takowe zjawiska.

9. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy




10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach Ilub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej
Nie dotyczy

11. Prace do wykonania wraz z danymi materiatowymi

11.1. Renowacja podtogi w poziomie przyziemia:

- demontaz kilku desek (3-4) podtogi cerkwi na czas wyregulowania legaréw i stalowych oraz
drewnianych podktadek, a nastepnie ponowne przybicie wczesniej usunietych desek,

— usuniecie zanieczyszczen z podtogi — warstw starego lakieru lub farby,

— uzupetnienie ubytkdw oraz szczelin w podtodze, za pomocg drewnianych flekéw,

— szlifowanie drewna za pomoca szlifierki do drewna z papierem sciernym o odpowiedniej gradaciji,
zaczynajac od grubszego papieru i konczac na drobniejszym,

— przed przystgpieniem do lakierowania desek lakierem bezbarwnym typu Remmers HWS-112-
Hartwachs-Siege brud, ttuszcz i tuszczace sie stare powtoki nalezy catkowicie usuna¢ - w przypadku
naktadania nastepnej powtoki watkiem malarskim zachowac czas schniecia posredniego (miedzy
aplikacja pierwszej i drugiej warstwy) - co najmniej 24 godz.

11.2. Podtoga choru

— demontaz kilku desek (3-4) podtogi cerkwi na czas oczyszczenia lub flekowania legaréw, a
nastepnie ponowne przybicie wczesniej usunietych desek,

— impregnacja legaréw drewnianych srodkiem impregnujgcym do drewna Izohan W2 - zabezpieczenie
drewna powinno sie odbywac¢ metoda 2-3 krotnego smarowania pedzlem lub nanoszenie natryskiem
w dostepach nie krotszych niz 4h,

— usuniecie zanieczyszczen z podtogi — warstw starego lakieru lub farby oraz ttuszczu i kurzu,

— uzupetnienie ubytkéw oraz szczelin w podtodze, za pomocg drewnianych flekéw,

- szlifowanie drewna za pomoca szlifierki do drewna z papierem sciernym o odpowiedniej gradaciji,
zaczynajac od grubszego papieru i konczac na drobniejszym,

— Olejowanie desek w olejem bezbarwnym typu TEKNOS Glanzol 1410-80 - naktada¢ wzdtuz i w
poprzek witdkien, pozostawi¢ na chwile do wchioniecia i wmasowaé bezowg naktadka, gdy olej jest
jeszcze mokry i tak samo przy ponownym powlekaniu.

11.3. Podtoga dzwonnicy

— demontaz kilku desek (3-4) podtogi cerkwi na czas oczyszczenia lub flekowania legaréw, a
nastepnie ponowne przybicie wczesniej usunietych desek,

— impregnacja legaréw drewnianych srodkiem impregnujgcym do drewna Izohan W2 - zabezpieczenie
drewna powinno sie odbywac¢ metoda 2-3 krotnego smarowania pedzlem lub nanoszenie natryskiem
w dostepach nie krotszych niz 4h,

— usuniecie zanieczyszczen z podtogi — warstw starego lakieru lub farby oraz ttuszczu i kurzu,

— uzupetnienie ubytkéw oraz szczelin w podtodze, za pomocg drewnianych flekéw,

- szlifowanie drewna za pomoca szlifierki do drewna z papierem sciernym o odpowiedniej gradaciji,
zaczynajac od grubszego papieru i konczac na drobniejszym,

- Olejowanie desek w olejem bezbarwnym typu TEKNOS Glanzol 1410-80 - naktada¢ wzdtuz i w
poprzek witdkien, pozostawi¢ na chwile do wchioniecia i wmasowaé bezowg naktadka, gdy olej jest
jeszcze mokry i tak samo przy ponownym powlekaniu.

11.4. Remont sufitow w wiatrofapie

— demontaz kilku desek (3-4) sufitowych cerkwi na czas oczyszczenia oraz impregnacji konstrukciji
nosnej srodkiem impregnujgcym do drewna Remers Anti — insekt, oraz 1zohan W2 poprzez metode
2-3 krotnego smarowania pedzlem lub nanoszenia natryskiem w odstepach nie krétszych niz 4h, a
nastepnie ponowne przybicie wczesniej usunietych desek,

— oczyszczenie desek sufitowych oraz uzupetnienie ubytkdw oraz szczelin za pomoca drewnianych
flekow,

- szlifowanie drewna za pomoca szlifierki do drewna z papierem sciernym o odpowiedniej gradaciji,
zaczynajac od grubszego papieru i konczac na drobniejszym,

— malowanie desek sufitowych za pomocg farby silnie kryjgcej typu Remmers Deckfarbe - materiat
dobrze wymieszac i naktada¢ sprawnymi ruchami pedzlem lub watkiem, jako miedzywarstwe moze
by¢ zastosowany izolant do drewna pod farbe kryjaca typu REMMERS Isoliergrund

- kolorystyka malowania do uzgodnienia z PWKZ




11.5. Remont sufitow nad chorem

- demontaz kilku desek (3-4) sufitowych cerkwi na czas oczyszczenia oraz impregnacji konstrukciji
nosnej srodkiem impregnujgcym do drewna Remers Anti — insekt, oraz Izohan W2 poprzez metode
2-3 krotnego smarowania pedzlem lub nanoszenia natryskiem w odstepach nie krétszych niz 4h, a
nastepnie ponowne przybicie wczesniej usunietych desek,

— oczyszczenie desek sufitowych oraz uzupetnienie ubytkdw oraz szczelin za pomocg drewnianych
flekow,

- szlifowanie drewna za pomoca szlifierki do drewna z papierem $sciernym o odpowiedniej gradaciji,
zaczynajac od grubszego papieru i konczac na drobniejszym,

- malowanie desek sufitowych za pomocg farby silnie kryjgcej typu Remmers Deckfarbe - materiat
dobrze wymieszaé i naktadaé sprawnymi ruchami pedzlem lub watkiem, jako miedzywarstwe moze
by¢ zastosowany izolant do drewna pod farbe kryjaca typu REMMERS Isoliergrund

- kolorystyka malowania do uzgodnienia z PWKZ

11.6. Kolorystyka:
Kolorystyke uzgodni¢ z PWKZ na etapie realizacji prac.

12. Informacja o  zasadniczych  elementach  wyposazenia  budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12.1. usuwanie odpadow statych:
Usuwanie odpaddw statych tzw. socjalnych i technologicznych powinno odbywac¢ sie przez sktadowanie
w zamknietych pojemnikach stalowych i wywozone przez jednostki wyspecjalizowane.

13. Charakterystyka ekologiczna
Projektowany budynek nie jest zaliczany do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
Ogrzewanie budynku przy uzyciu pompy ciepta spetnia¢ bedzie wysokie normy ekologiczne. Obiekt nie
stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza. Scieki sanitarno — bytowe odprowadzane do szczelnego
zbiornika na nieczystosci ciekte. Odpady state przechowywane beda w pojemnikach stalowych i wywozone
przez wyspecjalizowane jednostki. Budynek nie bedzie emitowat hatasu, poziom hatasu oraz drgan
przenikajacych do pomieszczen oraz poza zakres opracowania nie bedzie przekraczat 50 dB.

14. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

15. Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepisow techniczno — budowlanych
Brak odstepstw od przepiséw techniczno - budowlanych
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Czes¢ rysunkowa




