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OPIS   TECHNICZNY   PROJEKTOWANYCH    ROBÓT

Prace remontowe obejmują swoim zakresem remont ścian i posadzki w trzech pomieszczeń biurowych tj. pokój nr 4, 5 i 6.
I.  Roboty  rozbiórkowe

1. Rozbiórka istniejących :

- drzwi wewnętrznych z ościeżnicą drewnianą o wym.0,9x2,05m w świetle otworu, skrzydło 0,8x2,0m szt. 3,

- zerwanie posadzki z wykładziny rulowanej PCV układanej na klej z listwami przypodłogowymi w pokoju nr 4, pokoju nr 5  - sekretariacie i w pokoju nr 6.

II. Projektowane roboty budowlane

 2.1 Pokój nr 4 o wym. 3,45 x 5,21m i wys. 3,01m

- wstawienie drzwi o wymiarach 0,8x2,05m w ścianie gr. 25cm z obudową ościeżnicy bezfelcowej, wyprawa tynkarska po osadzeniu drzwi,

- wymiana dwóch punktów świetlnych w oprawach rastrowych podłużnych T8, przeniesienie włącznika szt. 1 i gniazda wtykowego szt. 2.

-  położenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomujące gr. 10mm.

- zdarcie starej farby na ścianach i suficie, gruntowanie podłoża przed dwukrotnym szpachlowaniem – istniejącego tynku cementowo-wapiennego,   

- położenie paneli antypoślizgowych na podkładzie z listwą przypodłogową,

- wypełnienie istniejącego otworu drzwiowego 0,9 x 2,05m na stelażu z profili aluminiowych, pustkę należy wypełnić wełną mineralną grubości 5cm.

- ściany i sufit malowane dwukrotnie farbą akrylową w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

2.2  Pokój nr 5 - Sekretariat o wym. 2,1 x 5,21m i wysokości 3,0m

-  wstawienie drzwi o wymiarach 0,8 x 2,05m w ścianie gr. 12cm z obudową ościeżnicy bezfelcowej, wyprawa tynkarska po osadzeniu drzwi,

- zdarcie starej farby na ścianach i suficie, gruntowanie podłoża przed dwukrotnym szpachlowaniem – istniejącego tynku cementowo-wapiennego. 

- wymiana dwóch punktów świetlnych w oprawach rastrowych podłużnych T8. 

- malowanie dwukrotne ścian i sufitu farbą emulsyjną po uprzednim zagruntowaniu. 

- wylewka warstwa wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej gr. 10mm,

- układanie płytek gres antypoślizgowych na zaprawie klejowej z cokołem wys. 10cm.

2.3 Pokój nr 6 wym. 3,44x5,21m i wysokości 2,98m

- wylewka warstwa wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej gr. 10mm,

- wstawienie drzwi o wymiarach 0,8x2,05m w ścianie gr. 12cm z obudową ościeżnicy bezfelcowej,  wyprawa tynkarska po osadzeniu drzwi. 

- zdarcie starej farby na ścianach, gruntowanie podłoża przed dwukrotnym szpachlowaniem  

   istniejącego tynku cementowo-wapiennego, 

- wymiana dwóch punktów świetlnych w oprawach rastrowych podłużnych T8, przeniesienie włącznika szt. 1 i gniazda wtykowego szt. 1

- położenie paneli antypoślizgowych na podkładzie z listwą przypodłogową,

- wypełnienie istniejącego otworu drzwiowego 0,9x2,05m na stelażu z profili aluminiowych, pustkę należy wypełnić wełną mineralną grubości 5cm.

- obudowa rury kanalizacyjnej Ø150 płyta GK na konstrukcji wykonanej z profili aluminiowych o wym. 0,25x0,25x2,98m 

- malowanie dwukrotne ścian i sufitu farbą emulsyjną po uprzednim zagruntowaniu. 
Uwaga: Elementy wymienione w przedmiotowym opisie zostały wykonane po przeprowadzeniu wizualnej oceny ich stanu technicznego. Ze względu na duże zużycie techniczne elementy budynku przewidziane do rozbiórki nie mogą zostać ponownie użyte przy prowadzonym zadaniu inwestycyjnym.  
Opracował: 

Inwestor 2013.09.
